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TE Connectivity

C

A B natur/NATURAL

A C blau/BLUE

A D
bordeauxviolett/
CLARET VIOLET

A Z
wasserblau/
WATER BLUE

/SONDERZEICHNUNG

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.

AENDERUNGEN

/WINKEL

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNGVERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.
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Micro Quadlok System
SOCKET HOUSING,2 POS.
Buchsengehaeuse, 2 polig.

-

2003

2003

00779

Tyco Electronics AMP GmbH

A1 TE Logo Change 29JUL2010 RM TS

A2 ECR-11-011309 31MAY2011 KWE BF

A3 Add application and product spec. 01APR2015 Ho. Gilch

A4 add mating part 09MAY2016 Ho. Gilch
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FARBE/COLOUR
GEWICHT
WEIGHT

OBERFLAECHE
SURFACE

- -
ART
KIND

GRAMM

1-1718333-1 A A schwarz/BLACK - -

K 0.44

2-1718333-1

3-1718333-1

4-1718333-1

9-1718333-1

Buchsenkontakt
SOCKET CONTACT

Micro Quadlok 
System

Kammer
CAVITIES

1+2

Zeichnung TE
DRAWING     

929454
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2.Kontaktsicherung in Endraststellung
RETAINER IN END LOCKET POSITION

2:1

DIN 
16901-140

ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

Massgebend ist der deutsche Text
1

MOULD BURRS MAX. 0.3 PERMITTED
Formteilungsgrat max. 0.3 zulaessig

2

PACKAGING: LOOSE PIECE

Verpackung: Schuettgut
7

RECYCLED MATERIAL MAX 25% PERMISSIBLE

Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
3

Bemerkungen
NOTES

4

DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
5

AS SHOWN
wie gezeichnet

1-  -16

SHROUDET CONNECTION SEE DWG....

Kragenanschluss siehe Zeichnung:TE 114-18063-17
8

CONDITION AS DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION

Anlieferungszustand: 2.Kontaktsicherung in Vorraststellung
9

SUITABLE FOR CONTACT SEE DWG.:

Passend zu Kontakt siehe Zeichnung:
10

0.2-0.75mm²SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE

Passend fuer Leitungsquerschnitt:
11

COMPATIBLE WITH MATING PART 968699

Passend zu Gegenstecker 968699


